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生産終了商品のお知らせ 
発行日 

2023 年 11 月 1 日 

No. 2023089C 

 

 生産終了商品  推奨代替商品 
 タイマ/タイムスイッチ  タイマ/タイムスイッチ 

 

H5ANシリーズ 
Y92H-5 

 

H5CCシリーズ 
Y92F-45 

 
■ 終受注年月 

2025年3月末 
 
■ 終出荷年月 

2025年6月末 
 
■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 

・設定方法がサムロータリースイッチから変更となり、設定変更時には製品への通電が必要となります。 

・モード設定機能の追加 

生産終了商品は、時間仕様、動作モード、ワンショット時間などは選定スイッチ、切換スイッチ、前面ボリュームで 

決定します。推奨代替商品は、時間仕様や動作モードなどはモード設定で変更いただく必要があります。 

・リセットキー操作が変更となります。 

個別リセットキー操作から、UP6、DW6キー同時押し操作に変更となります。 

・サイズが変更となります。 

フロントパネルが 72×72mm から 48×48mm に変更になります。 

奥行きが 115mm から 59mm に短縮されます。 

置換にはアダプタ Y92F-45 をご使用ください。 

 
■生産終了商品との相違点 

推奨代替商品形式 本体の色 外形寸法 配線接続 取付寸法 定格性能 動作特性 操作方法 
H5CC-AU × × × × ○ ○ × 
H5CC-AUD × × × × ○ ○ × 
Y92F-45 × × × × ◎ ◎ × 

 
◎ ： 互換 
○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更 
× ： 変更大 
－ ： 該当する仕様がありません 

 
■生産終了商品と推奨代替商品 

生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
H5AN-4D AC100-240 H5CC-AU 37,000 
H5AN-4D DC12-24 H5CC-AUD 37,000 
H5AN-4D DC100 推奨代替商品はありません。 ― 
H5AN-4DM AC100-240 H5CC-AU 37,000 
H5AN-4DM DC12-24 H5CC-AUD 37,000 
Y92H-5 Y92F-45 1,680 
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■本体の色 
生産終了商品 
H5ANシリーズ 

推奨代替商品 
H5CCシリーズ 

ライトグレー（5Y7/1） 
 

ブラック（N1.5） 

 

 
■外形寸法 

生産終了商品 
H5ANシリーズ 

推奨代替商品 
H5CCシリーズ 

H5AN-4D□ 
Y92H-5（取りつけ金具） 

 
 
 

H5CC-AU□ 

   
 
Y92F-45（置換アダプタ） 

 
 

  

(Y92H-5) 
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■端子配置／配線接続 
生産終了商品 
H5ANシリーズ 

推奨代替商品 
H5CCシリーズ 

H5AN-4D□ 

    
 

H5CC-AU□ 

    
 

   ※H5CC-AU□は逆気電圧吸収用ダイオードが 
ありません。 

 
■取付寸法 

生産終了商品 
H5ANシリーズ 

推奨代替商品 
H5CCシリーズ 

    

    

    

  



 
 

 
 

4 
 

 

■定格／性能 
項目 生産終了商品 

H5ANシリーズ 
推奨代替商品 
H5CCシリーズ 

定格 

電源電圧 
・ AC100～240V 50/60Hz 
・ DC12～24V 
・ DC100V 

・AC100～240V 50/60Hz 
・AC24V 50/60Hz/DC12～48V 

許容電圧変動範囲 電源電圧の85～110％ 定格電源電圧の85～110％ 
（DC12～48Vは90～110％） 

消費電力 約10VA（AC100～240V時） 
約5W（DC12～24V時） 

約6.5VA（AC100～240V） 
約5.4VA/3.2W（AC24V/DC12～48V） 

取りつけ方法 埋込み取りつけ 埋込み取りつけ 
外部接続方法 ねじ締め端子 ねじ締め端子 

保護構造 IP30 IEC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ

（防水パッキン Y92S-P6使用時） 
桁数 4桁 6桁 

時間レンジ 

99.99s（0.01s～） 
999.9s（0.1s～） 
9999s（1s～） 
99min59s（1s～） 
999.9min（0.1min～） 
99h59min（1min～） 
999.9h（0.1h～） 
9999h（1h～） 

999.999s（0.001s～） 
9999.99s（0.01s～） 
99999.9s（0.1s～） 
999999s（1s～） 
99h59min59s（1s～） 
99999.9min（0.1min～） 
999999min（1min～） 
9999h59min（1min～） 
99999.9h（0.1h～） 
999999h（1h～） 

表示モード UP表示・DOWN表示（切替） 加算（UP）表示・減算（DOWN）表示（切

替） 

入

力 

入力信号 リセット、 ゲート シグナル、 リセット、 ゲート 

入力方式 

有接点 ： 接点の開放・短絡による入力 
無接点 ： オープンコレクタのトランジスタ 

のON・OFFによる入力 

無電圧（NPN）入力/電圧（PNP）入力切

替 
無電圧入力 
短絡時インピーダンス ： 1kΩ以下 
（0Ω時流出電流約12mA） 
短絡時残留電圧 ： 3V以下 
開放時インピーダンス ： 100kΩ以上 
電圧入力 
“H”レベル ： DC4.5～30V  
“L”レベル ： DC0～2V（入力抵抗 約4.7k
Ω） 

小入力信号幅 20ms 1ms/20ms（一括切替） 

復帰方式 
電源リセット（-Mタイプを除く）、 外部リセ

ット、 手動リセット、 自動リセット 
電源リセット（出力モードによる）、 外部リ

セット、 手動リセット、 自動リセット（出力

モードによる） 
電源リセット 小電源開放時間 0.5s 小電源開放時間 ： 1s 
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■定格／性能 
項目 生産終了商品 

H5ANシリーズ 
推奨代替商品 
H5CCシリーズ 

出

力 

出力モード 

N/F/Kモード A-2：パワーオンディレー（Ⅰ） 
A-3：パワーオンディレー（Ⅱ） 

C/Pモード 
 

b：フリッカ（Ⅰ） 
b-1：フリッカ（Ⅱ） 

R/Qモード toff：フリッカオフスタート（Ⅰ） 
toff-1：フリッカオフスタート（Ⅱ） 

 ※H5ANからの代替以外の出力モードの

記載省略 
ワンショット時間 0.1～1s 0.01～99.99s 

制御出力 

接点出力 ：  
AC250V 3A 抵抗負荷（cosφ＝1） 
トランジスタ出力：NPNオープンコレクタ 
 DC30V max.、 100mA max. 

小適用負荷 DC5V 10mA（P水準、 参
考値） 

接点出力： 
AC250/DC30V 5A 抵抗負荷（cosφ=1） 

小適用負荷 ： DC5V 10mA（P水準、

参考値） 
接点材質：AgSnIn 
トランジスタ出力：NPNオープンコレクタ 
DC30V max. 100mA max. 残留電圧

DC1.5V以下（実力約1V） 漏れ電流

0.1mA以下 
外部機器への供給電源 DC12V±10％ 80mA DC12V（±10％）100mA 

表示方式 
7セグメントLEDによる数字表示 
（文字高 ： 10mm）、 LEDによるタイムア

ップ表示 

7セグメントネガLCD 
文字高 計時値 ： 10mm（白色） 
            設定値 ： 6mm（緑色） 

停電記憶方式 不揮発性メモリ（書き込み回数100万回、

データ保持性10年） 
不揮発性メモリ（書換え回数10万回以

上） データ保持性 ： 10年以上 

使用温度範囲 
－10～＋55℃（ただし、 氷結しないこと） －10～＋55℃（密着取りつけ時 ： －10

～＋50℃）（ただし、 氷結、 結露しないこ

と） 

保存温度範囲 －25～＋65℃（ただし、 氷結しないこと） －25～＋70℃（ただし、 氷結、 結露しな

いこと） 
使用周囲湿度 35～85％ 25～85％ 

動作時間のばらつき、セット誤

差（温度・電圧の影響を含む） 

±0.01％±0.05s以下＊ 
（電源スタートの場合） 
±0.005％±0.03s以下＊ 
（リセットスタートの場合） 
＊セット値に対する割合 

±0.01％±0.05s以下 
（電源スタートの場合） ＊1 
±0.005％±0.03s以下 
（信号スタートの場合） ＊1 
±0.005％±3ms以下（信号スタート、 ト
ランジスタ出力タイプの場合） ＊1 ＊2 
電源スタートの場合、 設定値をセンサ待

ち時間以内に設定すると、 設定時間を経

過しても出力はONせず、 センサ待ち時

間終了後にONします。 
＊1.セット値に対する割合 
＊2. 小入力信号幅1msを設定した場合 

絶縁抵抗 
100MΩ以上（DC500Ｖメガにて） 
（導電部端子と露出した非充電金属部

間、 非連続接点間） 

100MΩ以上（DC500Vメガにて） 
導電部端子と露出した非充電金属部間、 
非連続接点間 
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■定格／性能 
項目 生産終了商品 

H5ANシリーズ 
推奨代替商品 
H5CCシリーズ 

耐電圧 

AC2,000V 50/60Hz 1min（導電部端子と

露出した非充電金属部間） 
AC750V 50/60Hz 1min（非連続接点間） 

導電部端子と操作部 ： AC2,900V 
50/60Hz 1min 
電源と入力回路間 ： AC2,000V 
50/60Hz 1min（AC24V/DC12～48Vタイ

プは、AC1,500V） 
制御出力と電源、 入力回路間 ：  
AC2,000V 50/60Hz 1min（接点出力） 
AC1,500V 50/60Hz 1min（トランジスタ

出力） 
非連続接点間 ： AC1,000V 50/60Hz 
1min 

インパルス電圧 
6kV（操作電源端子間） 
6kV（導電部端子と露出した非充電金属

部間） 

電源端子間 ： 5kV（AC24V/DC12～48V
タイプは、 1.0kV） 
導電部端子と操作部 ： 7.4kV 

静電気耐力 8kV（誤動作） 8kV（誤動作）、 15kV（破壊） 

振動 
耐久 10～55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 10～55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 

誤動作 10～55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各
10min 

10～55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各
10min 

衝撃 
耐久 300m/s2 6方向 各3回 300m/s2 3軸各方向 各3回 
誤動作 100m/s2 6方向 各4回 100m/s2 3軸各方向 各3回 

寿命 
機械的 1,000万回以上 1,000万回以上（無負荷、 開閉ひん度

1,800回/h、 周囲温度条件 ： 23℃） 

電気的 10万回以上（AC250V 3A 抵抗負荷） 10万回以上（AC250V 5A 抵抗負荷、 
1,800回/h、 周囲温度条件 ： 23℃） 

質量 約360g 約115g 
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■動作特性 
生産終了商品 
H5ANシリーズ 

   
 
 

推奨代替商品 
H5CCシリーズ 

   
＜H5AN-4Dから代替する場合＞ 

N、F、Kモードをご使用の場合、H5CCでは機種：タイマでA-2モードをご使用ください。 

KモードをA-2モードで代替する際、出力後は計時ストップするため再計時にはリセットが必要となります。 

＜H5AN-4DMから代替する場合＞ 

N、F、Kモードをご使用の場合は、H5CCでは機種：タイマでA-3モードをご使用ください。 

KモードをA-3モードで代替する際、出力後は計時ストップするため再計時にはリセットが必要となります。 
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■動作特性 
生産終了商品 
H5ANシリーズ 

   
 
 
 

推奨代替商品 
H5CCシリーズ 

   
＜H5AN-4Dから代替する場合＞ 
C、Pモードをご使用の場合、H5CCでは機種：タイマでbモードをご使用ください。 
＜H5AN-4DMから代替する場合＞ 
C、Pモードをご使用の場合は、H5CCでは機種：タイマでb-1モードをご使用ください。 
 

 
 

  



 
 

 
 

9 
 

 

 
■動作特性 

生産終了商品 
H5ANシリーズ 

   
 
 

推奨代替商品 
H5CCシリーズ 

 
＜H5AN-4Dから代替する場合＞ 
H5ANでR、Qモードをご使用の場合は、機種：ツインタイマでtoffモード ご使用ください。 
＜H5AN-4DMから代替する場合＞ 
H5ANでR、Qモードをご使用の場合は、機種：ツインタイマでtoff-1モード ご使用ください。 
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■操作方法 
生産終了商品 
H5ANシリーズ 
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■操作方法 
推奨代替商品 
H5CCシリーズ 
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■操作方法 
推奨代替商品 
H5CCシリーズ 
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■操作方法 
推奨代替商品 
H5CCシリーズ 
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■操作方法 
推奨代替商品 
H5CCシリーズ 
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■操作方法 
推奨代替商品 
H5CCシリーズ 
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■操作方法 
推奨代替商品 
H5CCシリーズ 

 
 
 

 
 
 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱

説明書、マニュアル等をお読みください。 
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