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生産終了商品のお知らせ 
発行日 

2023 年 3 月 1 日 

No. 2023036C 

 

 生産終了商品  推奨代替商品 
 一般リレー、ソリッドステート・リレー  一般リレー、ソリッドステート・リレー 

 

G2RV-SRシリーズ 
G3RV-SRシリーズ 
PYDN-6.2シリーズ 
P2RVC-8シリーズ 

 

G2RV-STシリーズ 
G3RV-STシリーズ 
PYDN-6.2STシリーズ 
P2RVC-8STシリーズ 

 
■最終受注年月 

2024年3月末 
 
■最終出荷年月 

2024年6月末 
 
■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 

・搭載するリレー や ソリッドステート・リレーには変更ありません。 
・G2RV-SR/G3RV-SR専用のアクセサリ(PYDN-6.2シリーズ、P2RVC-8シリーズ)については互換性がないため、 
G2RV-ST/G3RV-STには使用できません。 

・PYDN-6.2STシリーズに2、3、4、10極の仕様はありませんのでご注意ください。20極以外の代替品については 
20極をカットしてご使用ください。ただし、カット面の金属が露出しますので、絶縁対策が必要です。絶縁板  
P2RV-P3.1STをご使用いただくか、相当の絶縁対策を行ってください。 
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■生産終了商品との相違点 
推奨代替商品形式 本体の色 外形寸法 配線接続 取付寸法 定格性能 動作特性 操作方法 

G2RV-ST500 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 
G2RV-ST500-AP ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 
G2RV-ST501 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 
G2RV-ST700 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 
G2RV-ST700-AP ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 
G2RV-ST701 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 
G3RV-ST500 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ 
G3RV-ST500-AP ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ 
G3RV-ST501 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ 
G3RV-ST700 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ 
G3RV-ST700-AP ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ 
G3RV-ST701 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ 
PYDN-6.2ST-200R ◎ × ◎ ○ ◎ ◎ ◎ 
PYDN-6.2ST-200S ◎ × ◎ ○ ◎ ◎ ◎ 
PYDN-6.2ST-200Y ◎ × ◎ ○ ◎ ◎ ◎ 
P2RVC-8ST-I-5 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ 
P2RVC-8ST-I-5-1 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ 
P2RVC-8ST-I-7-1 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ 
P2RVC-8ST-O-5 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ 
P2RVC-8ST-O-5-1 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ 
P2RVC-8ST-O-7-1 ◎ × ◎ ○ ○ ◎ ◎ 

 

◎ ： 互換 
○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更 
× ： 変更大 
－ ： 該当する仕様がありません 
  

 
■生産終了商品と推奨代替商品 

生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
G2RV-SR500 AC/DC24 G2RV-ST500 AC/DC24 1,650 
G2RV-SR500 AC/DC48 G2RV-ST500 AC/DC48 1,650 
G2RV-SR500 AC100 G2RV-ST500 AC100 1,870 
G2RV-SR500 AC110 G2RV-ST500 AC110 1,870 
G2RV-SR500 AC200 G2RV-ST500 AC200 1,870 
G2RV-SR500 AC230 G2RV-ST500 AC230 1,870 
G2RV-SR500 DC12 G2RV-ST500 DC12 1,540 
G2RV-SR500 DC24 G2RV-ST500 DC24 1,540 
G2RV-SR500-AP AC/DC24 G2RV-ST500-AP AC/DC24 1,910 
G2RV-SR500-AP AC/DC48 G2RV-ST500-AP AC/DC48 1,910 
G2RV-SR500-AP AC100 G2RV-ST500-AP AC100 2,200 
G2RV-SR500-AP AC110 G2RV-ST500-AP AC110 2,200 
G2RV-SR500-AP AC200 G2RV-ST500-AP AC200 2,200 
G2RV-SR500-AP AC230 G2RV-ST500-AP AC230 2,200 
G2RV-SR500-AP DC12 G2RV-ST500-AP DC12 1,780 
G2RV-SR500-AP DC24 G2RV-ST500-AP DC24 1,780 
G2RV-SR501 AC/DC24 G2RV-ST501 AC/DC24 1,820 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
G2RV-SR501 DC24 G2RV-ST501 DC24 1,700 
G2RV-SR700 AC/DC24 G2RV-ST700 AC/DC24 1,760 
G2RV-SR700 AC/DC48 G2RV-ST700 AC/DC48 1,760 
G2RV-SR700 AC100 G2RV-ST700 AC100 1,980 
G2RV-SR700 AC110 G2RV-ST700 AC110 1,980 
G2RV-SR700 AC200 G2RV-ST700 AC200 1,980 
G2RV-SR700 AC230 G2RV-ST700 AC230 1,980 
G2RV-SR700 DC12 G2RV-ST700 DC12 1,650 
G2RV-SR700 DC24 G2RV-ST700 DC24 1,650 
G2RV-SR700-AP AC/DC24 G2RV-ST700-AP AC/DC24 2,050 
G2RV-SR700-AP AC/DC48 G2RV-ST700-AP AC/DC48 2,050 
G2RV-SR700-AP AC100 G2RV-ST700-AP AC100 2,300 
G2RV-SR700-AP AC110 G2RV-ST700-AP AC110 2,300 
G2RV-SR700-AP AC200 G2RV-ST700-AP AC200 2,300 
G2RV-SR700-AP AC230 G2RV-ST700-AP AC230 2,300 
G2RV-SR700-AP DC12 G2RV-ST700-AP DC12 1,910 
G2RV-SR700-AP DC24 G2RV-ST700-AP DC24 1,910 
G2RV-SR701 AC/DC24 G2RV-ST701 AC/DC24 1,940 
G2RV-SR701 DC24 G2RV-ST701 DC24 1,820 
G3RV-SR500-A AC/DC24 G3RV-ST500-A AC/DC24 3,650 
G3RV-SR500-A AC/DC48 G3RV-ST500-A AC/DC48 3,650 
G3RV-SR500-A AC100 G3RV-ST500-A AC100 3,850 
G3RV-SR500-A AC110 G3RV-ST500-A AC110 3,850 
G3RV-SR500-A AC200 G3RV-ST500-A AC200 3,850 
G3RV-SR500-A AC230 G3RV-ST500-A AC230 3,850 
G3RV-SR500-A DC12 G3RV-ST500-A DC12 3,300 
G3RV-SR500-A DC24 G3RV-ST500-A DC24 3,300 
G3RV-SR500-AL AC/DC24 G3RV-ST500-AL AC/DC24 3,650 
G3RV-SR500-AL AC/DC48 G3RV-ST500-AL AC/DC48 3,650 
G3RV-SR500-AL AC100 G3RV-ST500-AL AC100 3,850 
G3RV-SR500-AL AC110 G3RV-ST500-AL AC110 3,850 
G3RV-SR500-AL AC200 G3RV-ST500-AL AC200 3,850 
G3RV-SR500-AL AC230 G3RV-ST500-AL AC230 3,850 
G3RV-SR500-AL DC12 G3RV-ST500-AL DC12 3,300 
G3RV-SR500-AL DC24 G3RV-ST500-AL DC24 3,300 
G3RV-SR500-D AC/DC24 G3RV-ST500-D AC/DC24 3,650 
G3RV-SR500-D AC/DC48 G3RV-ST500-D AC/DC48 3,650 
G3RV-SR500-D AC100 G3RV-ST500-D AC100 3,850 
G3RV-SR500-D AC110 G3RV-ST500-D AC110 3,850 
G3RV-SR500-D AC200 G3RV-ST500-D AC200 3,850 
G3RV-SR500-D AC230 G3RV-ST500-D AC230 3,850 
G3RV-SR500-D DC12 G3RV-ST500-D DC12 3,300 
G3RV-SR500-D DC24 G3RV-ST500-D DC24 3,300 
G3RV-SR700-A AC/DC24 G3RV-ST700-A AC/DC24 3,750 
G3RV-SR700-A AC/DC48 G3RV-ST700-A AC/DC48 3,750 
G3RV-SR700-A AC100 G3RV-ST700-A AC100 4,000 
G3RV-SR700-A AC110 G3RV-ST700-A AC110 4,000 
G3RV-SR700-A AC200 G3RV-ST700-A AC200 4,000 
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生産終了商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 
G3RV-SR700-A AC230 G3RV-ST700-A AC230 4,000 
G3RV-SR700-A DC12 G3RV-ST700-A DC12 3,450 
G3RV-SR700-A DC24 G3RV-ST700-A DC24 3,450 
G3RV-SR700-AL AC/DC24 G3RV-ST700-AL AC/DC24 3,750 
G3RV-SR700-AL AC/DC48 G3RV-ST700-AL AC/DC48 3,750 
G3RV-SR700-AL AC100 G3RV-ST700-AL AC100 4,000 
G3RV-SR700-AL AC110 G3RV-ST700-AL AC110 4,000 
G3RV-SR700-AL AC200 G3RV-ST700-AL AC200 4,000 
G3RV-SR700-AL AC230 G3RV-ST700-AL AC230 4,000 
G3RV-SR700-AL DC12 G3RV-ST700-AL DC12 3,450 
G3RV-SR700-AL DC24 G3RV-ST700-AL DC24 3,450 
G3RV-SR700-D AC/DC24 G3RV-ST700-D AC/DC24 3,650 
G3RV-SR700-D AC/DC48 G3RV-ST700-D AC/DC48 3,650 
G3RV-SR700-D AC100 G3RV-ST700-D AC100 3,850 
G3RV-SR700-D AC110 G3RV-ST700-D AC110 3,850 
G3RV-SR700-D AC200 G3RV-ST700-D AC200 3,850 
G3RV-SR700-D AC230 G3RV-ST700-D AC230 3,850 
G3RV-SR700-D DC12 G3RV-ST700-D DC12 3,300 
G3RV-SR700-D DC24 G3RV-ST700-D DC24 3,300 
P2RVC-8-I-5 P2RVC-8ST-I-5 4,100 
P2RVC-8-I-5-1 P2RVC-8ST-I-5-1 4,100 
P2RVC-8-I-7-1 P2RVC-8ST-I-7-1 4,100 
P2RVC-8-O-5 P2RVC-8ST-O-5 4,100 
P2RVC-8-O-5-1 P2RVC-8ST-O-5-1 4,100 
P2RVC-8-O-7-1 P2RVC-8ST-O-7-1 4,100 
PYDN-6.2-020R PYDN-6.2ST-200R  ※ 700 
PYDN-6.2-020S PYDN-6.2ST-200S  ※ 700 
PYDN-6.2-020Y PYDN-6.2ST-200Y  ※ 700 
PYDN-6.2-030R PYDN-6.2ST-200R  ※ 700 
PYDN-6.2-030S PYDN-6.2ST-200S  ※ 700 
PYDN-6.2-030Y PYDN-6.2ST-200Y  ※ 700 
PYDN-6.2-040R PYDN-6.2ST-200R  ※ 700 
PYDN-6.2-040S PYDN-6.2ST-200S  ※ 700 
PYDN-6.2-040Y PYDN-6.2ST-200Y  ※ 700 
PYDN-6.2-100R PYDN-6.2ST-200R  ※ 700 
PYDN-6.2-100S PYDN-6.2ST-200S  ※ 700 
PYDN-6.2-100Y PYDN-6.2ST-200Y  ※ 700 
PYDN-6.2-200R PYDN-6.2ST-200R 700 
PYDN-6.2-200S PYDN-6.2ST-200S 700 
PYDN-6.2-200Y PYDN-6.2ST-200Y 700 

 ※PYDN-6.2ST シリーズに 2、3、4、10 極の仕様はありません。20 極をカットしてご使用ください。 
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■本体の色 
生産終了商品 

G2RV-SRシリーズ 
G3RV-SRシリーズ 
PYDN-6.2シリーズ 
P2RVC-8シリーズ 

推奨代替商品 
G2RV-STシリーズ 
G3RV-STシリーズ 

     PYDN-6.2STシリーズ 
    P2RVC-8STシリーズ 

G2RV-SRシリーズ 
色：ダークグレー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3RV-SRシリーズ  
 色：ダークグレー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYDN-6.2シリーズ 

色：赤、青、黄の3色 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2RVC-8シリーズ  
色：黒 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G2RV-STシリーズ  
色：ダークグレー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G3RV-STシリーズ  

色：ダークグレー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PYDN-6.2STシリーズ 

色：赤、青、黄の3色 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2RVC-8STシリーズ  

色：黒 
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■外形寸法 
生産終了商品 

G2RV-SRシリーズ 
推奨代替商品 

G2RV-STシリーズ 
G2RV-SR500、G2RV-SR500-AP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G2RV-SR501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G2RV-SR700、G2RV-SR700-AP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G2RV-SR701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 G2RV-ST500、G2RV-ST500-AP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G2RV-ST501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G2RV-ST700、G2RV-ST700-AP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G2RV-ST701 
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■外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

G3RV-SRシリーズ 
PYDN-6.2シリーズ 

推奨代替商品 
G3RV-STシリーズ 

     PYDN-6.2STシリーズ 
G3RV-SR500-A、G3RV-SR500-AL、G3RV-SR500-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G3RV-SR700-A、G3RV-SR700-AL、G3RV-SR700-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PYDN-6.2-020□、PYDN-6.2-030□、PYDN-6.2-040□ 
PYDN-6.2-100□、PYDN-6.2-200□ 
 □内には被膜色が入ります。R(赤)、S(青)、Y(黄) 

 

*G2RV-ST/G3RV-STシリーズに使用できません。  
 
 
 
 
 
 
 

ピッチ 極数 最外形(L) 

6.2mm 

2 12.4 mm 
3 18.6 mm 
4 24.8 mm 
10 62 mm 
20 124 mm 

 
  
  

 
 
 
 
 

 G3RV-ST500-A、G3RV-ST500-AL、G3RV-ST500-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G3RV-ST700-A、G3RV-ST700-AL、G3RV-ST700-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PYDN-6.2ST-200□ 
 
 □内には被膜色が入ります。R(赤)、S(青)、Y(黄) 

   *2、3、4、10極の仕様はありません。 

*G2RV-SR/G3RV-SRシリーズに使用できません。 
 
 
 
 
 
 
 

ピッチ 極数 最外形 
6.2mm 20 124 mm 

 
20極以外で使用する際は20極をカットしてご使用くださ

い。ただし、カット面の金属が露出しますので、絶縁対策と

して絶縁板 P2RV-P3.1STをご使用いただくか、相当の絶

縁対策を行ってください。 
 

 
 
 

 

絶縁板 P2RV-P3.1ST 
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■外形寸法 （つづき） 
生産終了商品 

P2RVC-8シリーズ 
推奨代替商品 

P2RVC-8STシリーズ 
 P2RVC-8-I-5、P2RVC-8-I-5-1 
 P2RVC-8-O-5、P2RVC-8-O-5-1 

*G2RV-ST/G3RV-STシリーズに使用できません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P2RVC-8-I-7-1、P2RVB-8-O-7-1 

*G2RV-ST/G3RV-STシリーズに使用できません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P2RVC-8ST-I-5、P2RVC-8ST-I-5-1 
 P2RVC-8ST-O-5、P2RVC-8ST-O-5-1 

*G2RV-SR/G3RV-SRシリーズに使用できません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P2RVC-8ST-I-7-1、P2RVB-8ST-O-7-1 

*G2RV-SR/G3RV-SRシリーズに使用できません。 
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■端子配置／配線接続 
生産終了商品 

G2RV-SRシリーズ 
G3RV-SRシリーズ 

推奨代替商品 
G2RV-STシリーズ 
G3RV-STシリーズ 

G2RV-SR500、G2RV-SR500-AP、G2RV-SR501 
G2RV-SR700、G2RV-SR700-AP、G2RV-SR701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G3RV-SR500-A, G3RV-SR500-AL, G3RV-SR500-D 
G3RV-SR700-A, G3RV-SR700-AL, G3RV-SR700-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G2RV-ST500、G2RV-ST500-AP、G2RV-ST501 
G2RV-ST700、G2RV-ST700-AP、G2RV-ST701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G3RV-ST500-A, G3RV-ST500-AL, G3RV-ST500-D 
G3RV-ST700-A, G3RV-ST700-AL, G3RV-ST700-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DC12V DC24V その他電圧 DC12V DC24V その他電圧 

DC12V DC24V DC12V DC24V 

その他電圧 その他電圧 
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■端子配置／配線接続 （つづき） 
生産終了商品 

P2RVC-8シリーズ 
推奨代替商品 

P2RVC-8STシリーズ 
P2RVC-8-I-5-1、P2RVC-8-I-7-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2RVC-8-I-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2RVC-8-O-5-1、P2RVC-8-O-7-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2RVC-8-O-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2RVC-8ST-I-5-1、P2RVC-8ST-I-7-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2RVC-8ST-I-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2RVC-8ST-O-5-1、P2RVC-8ST-O-7-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2RVC-8ST-O-5 
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■定格／性能  (G2RVシリーズ) 
  変更ありません。 
 
■定格／性能  (G3RVシリーズ)  

項目 生産終了商品 
G3RV-SRシリーズ 

推奨代替商品 
G3RV-STシリーズ 

復帰時間 

-A シリーズ 60ms以下 
31ms以下 
(負荷電源周波数の1/2サイクル +  

1ms + 入力電源周波数の1サイクル) 

-AL シリーズ 60ms以下 
31ms以下 
(負荷電源周波数の1/2サイクル +  

1ms + 入力電源周波数の1サイクル) 

-D シリーズ 60ms以下 21ms以下 
(1ms + 入力電源周波数の1サイクル) 

負荷電流- 
周囲温度定格 

-A シリーズ 
-AL シリーズ 

5台密着取付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8台 密着取付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-D シリーズ 

5台密着取付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8台 密着取付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■定格／性能  (PYDN-6.2STシリーズ) 
  変更ありません。 
  

8 台密着 

8 台密着 

5 台密着 

5 台密着 
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■定格／性能  (P2RVC-8STシリーズ)   

項目 生産終了商品 
P2RVC-8シリーズ 

推奨代替商品 
P2RVC-8STシリーズ 

振動 耐久：10~55~10Hz 片振幅0.75mm 

誤動作：10~55~10Hz 片振幅0.75mm 

耐久：10~55~10Hz 片振幅0.50mm 

誤動作：10~55~10Hz 片振幅0.50mm 

本体 G2RV-ST シリーズと仕様を統一します。 P2RVC-8ST シリーズは実力的に生産終了商品 P2RVC-8 シリーズと 

同等以上の設計を行っており、性能的に同等以上を確保しております。 

 

＜参考＞ 

 リレー本体の振動性能に変更ありません。 

項目 生産終了商品 
G2RV-SRシリーズ 

推奨代替商品 
G2RV-STシリーズ 

振動 耐久：10~55~10Hz 片振幅0.50mm 

誤動作：10~55~10Hz 片振幅0.50mm 

耐久：10~55~10Hz 片振幅0.50mm 

誤動作：10~55~10Hz 片振幅0.50mm 

 
 
■操作方法 

生産終了商品 
G2RV-SR シリーズ 
G3RV-SR シリーズ 

推奨代替商品 
G2RV-ST シリーズ 
G3RV-ST シリーズ 

使用電線サイズ 
 単線・より線 
 G2RV-SR / G3RV-SR シリーズ 
推奨電線 被膜剥き代 
0.5~1.5mm2 / AWG20~16 8 mm 

 
 
フェルール使用時 
G2RV-SR500、G2RV-SR500-AP、G2RV-SR501 
G3RV-SR500-A、G3RV-SR500-AP、G3RV-SR500-D 
 

適用電線 
フェルール 
導体長さ 

(mm) 

被膜剥きしろ
(mm) 

(フェルール 
端子使用時) 

(mm2) (AWG) 

0.25 24 8 10 
10 12 

0.34 22 8 10 
10 12 

0.5 20 8 10 
10 12 

0.75 18 8 10 
10 12 

1/1.25 18/17 8 10 
10 12 

1.25/1.5 17/16 8 10 
10 12 

 
 
 

使用電線サイズ 
単線・より線 
G2RV-ST / G3RV-ST 
推奨電線 被膜剥き代 
0.5 ~ 2.5mm2 / AWG20~14 8 ~ 10 mm 
 
 

フェルール使用時 
G2RV-ST500、G2RV-ST500-AP、G2RV-ST501 
G3RV-ST500-A、G3RV-ST500-AP、G3RV-ST500-D 
 

適用電線 
フェルール 
導体長さ 

(mm) 

被膜剥きしろ
(mm) 

(フェルール 
端子使用時) 

(mm2) (AWG) 

0.25 24 8 10 
10 12 

0.34 22 8 10 
10 12 

0.5 20 8 10 
10 12 

0.75 18 8 10 
10 12 

1/1.25 18/17 8 10 
10 12 

1.25/1.5 17/16 8 10 
10 12 

2.0/2.5 14 10 12 
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■操作方法（つづき） 
生産終了商品 

G2RV-SR シリーズ 
G3RV-SR シリーズ 

推奨代替商品 
G2RV-ST シリーズ 
G3RV-ST シリーズ 

フェルール使用時 
G2RV-SR700、G2RV-SR700-AP、G2RV-SR701 
G3RV-SR700-A、G3RV-SR700-AP、G3RV-SR700-D 
 

電線タイプ 使用電線 
サイズ 

被膜剥き 
部分の長さ 

より線 
フェルールなし 

0.5~1.5 
mm2 8mm 

より線 
フェルールおよび 
プラスチック 

カラー付き 
より線 
フェルール付き 
プラスチック 

カラーなし 
単線 

 

フェルール使用時 
G2RV-ST700、G2RV-ST700-AP、G2RV-ST701 
G3RV-ST700-A、G3RV-ST700-AP、G3RV-ST700-D 
 

電線タイプ 使用電線 
サイズ 

被膜剥き 
部分の長さ 

より線 
フェルールなし 

0.5~2.5  
mm2 

8~10 
mm 

より線 
フェルールおよび 
プラスチック 

カラー付き 
より線 
フェルール付き 
プラスチック 

カラーなし 
単線 

 

 
 
■その他 

生産終了商品 
G2RV-SR シリーズ 
G3RV-SR シリーズ 

推奨代替商品 
G2RV-ST シリーズ 
G3RV-ST シリーズ 

支持レールへの取付方法 
 ダブルフィクスチャーレール 構造 
  ① フィクスチャーレールを開く。 
 ② 支持レールにセットする。 
 ③ フィクスチャーレールを閉じる。 
   ①      ② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ③ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

支持レールへの取付方法 
 成形品と一体化 構造 
  ① A部を支持レールにかける。 
 ② A部の反対側を支持レールに取り付ける。 
 
  ①      ② 
 
 
 
 
 
 
 
   A部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

フィクスチャーレールを開く 
○：フィクスチャーレール 

フィクスチャーレールを閉じる 
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■その他（つづき） 
生産終了商品 

G2RV-SR シリーズ 
G3RV-SR シリーズ 

推奨代替商品 
G2RV-ST シリーズ 
G3RV-ST シリーズ 

搭載リレーの保持方法 
 リレーのロック機構なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

搭載リレーの保持方法 
 ストッパーによるロック機構 
  ストッパーをロックすることで、リリースレバーに 

意図せず触れてもリレーが外れにくい仕様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○：ストッパー 

 ストッパーによるコイル電圧系統識別  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱

説明書、マニュアル等をお読みください。 

 

赤：AC 仕様 

青：DC 仕様 

白：マルチ(AC/DC 仕様) 
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